
 

TORNILLO SIN-FIN PARA EL TRANSPORTE DE
SOLIDOS A GRANEL HASTA DIÁMETRO 1000 MM



Construcción de tornillos de Arquímedes mediante

ensamblaje de módulos estándar

La gama de productos Archimedys está 

concebida para fabricantes e instalaciones que 

usan transportadores de tornillo

►Asegurar el mantenimiento de su equipo y el de sus
clientes sustituyendo sólo las áreas desgastadas. Las
operaciones de soldadura ya no son necesarias.

►Amortiguación del ruido mientras funciona.

►Rotación  mejorada  del  rotor  contra  la  cuna  de

transporte.  Sin  necesidad de rodamientos  o  apoyos

intermedios.

►Ahorro  energético,  ya  que  permite  una  menor

motorización y supone aplicar una menor torsión.

►Mayor resistencia  a la abrasión,  tres veces mayor

que el acero.

Ventajas de la barrena modular

►Diseño  ecológico  que  permite  la  supresión  del

soldeo, chorreo o recubrimientos de poliuretano para

conseguir protección contra la corrosión por metales

tóxicos. 

►Resistencia  a  la  corrosión  contra  ácidos,  bases  y

multitud de productos químicos agresivos.

U1 De  alta  resistencia  a  la

abrasión,  capaz  de  resistir

productos  químicos  y

petrolíferos. Ahora también ATEX.

U2 Para procesos industriales de 

elaboración de productos 

alimenticios.

Materiales disponibles

Archimedys de gran diámetro están disponibles en color negro para aplicaciones generales y bombeo de agua.

Disponemos de módulos Archimedys para ambientes explosivos.

La rotación puede ser indistintamente hacia la derecha o hacia la izquierda



Los ejes hexagonales son el corazón del tornillo
modular  Archimedys.  Se  dispone  de distintas
dimensiones en  stock, en acero al carbono y
acero inoxidable.

La longitud estándar del eje es 3m .

Ofrecemos servicio   completo  de mecanizado
incluyendo ejes  de tracción y  apoyo y  partes
mecánicas.

Servicios mecánicos para instalaciones

nuevas o para la modificación de las

existentes

Ayudamos en el diseño e implementación

de  barrenas   Archimedys  o  partes

mecánicas para todas sus necesidades.

Estudios 

mecánicos
Chapa de  

metal

Fresado
Torneado

Calderas y mecanizado de plástico

Chapa resistente al desgaste Rodamientos poliméricos

Caldera de plástico, canalones resistentes,

cangilones y partes hechas a medida

Ejes metálicos y específicos

Los módulos de gran diámetro se insertan
en ejes cuadrados estándar, disponibles en
cualquier  parte  del  mundo.  Sólo  debe
facilitarnos la longitud y diámetro del eje y
le  proporcionaremos  módulos  hechos  a
medida.



Module type F M M Half pitch T

Sketch

Información detallada en : https://archimedys.com/wiki-En/index.php/Modules_catalog 

DIÁMETRO 50 mm     :

Type T

Characteristics A D F S H

Sizes in mm 24 50.8 50 9 13

Sizes in inches 0.94 2 1.97 0.35 0.51

Type M

Characteristics A D F S H Throughput

Sizes in mm 24 50.8 50 9 13 0.0047 m3/h at 1 rpm and filling 100%

Sizes in inches 0.94 2 1.97 0.35 0.51 0.1659 ft3/h at 1 rpm and filling 100%

https://archimedys.com/wiki-En/index.php/Modules_catalog
https://archimedys.com/wiki-En/index.php?title=File:Exploded_view.jpg
https://archimedys.com/wiki-En/index.php?title=File:Locked_view.jpg
https://archimedys.com/wiki-En/index.php?title=File:Archimedes_module_for_Archimedys_-_flange.png
https://archimedys.com/wiki-En/index.php?title=File:Archimedes_module_for_Archimedys_conveyor.png
https://archimedys.com/wiki-En/index.php?title=File:Archimedes_module_for_archimedys-Feeding.png
https://archimedys.com/wiki-En/index.php?title=File:Archimedes_module_for_Archimedys_-_Ending.png
https://archimedys.com/wiki-En/index.php?title=File:TRH.png


Type M 1/2

Characteristics A D F S H Throughput

Sizes in mm 24 50.8 25 9 13 0.0024 m3/h at 1 rpm and filling 100%

Sizes in inches 0.94 2 0.98 0.35 0.51 0.0847 ft3/h at 1 rpm and filling 100%

Type F

Characteristics A D F S H

Sizes in mm 24 50.8 22.5 9 13

Sizes in inches 0.94 2 0.88 0.35 0.51

DIÁMETRO 76 mm     :

Type T

Characteristics A D F S H

Sizes in mm 30 76.2 80 9 17

Sizes in inches 1.18 3 3.15 0.35 0.67

Type M

Characteristics A D F S H Throughput

Sizes in mm 30 76.2 80 9 17 0.0185 m3/h at 1 rpm and filling 100%

Sizes in inches 1.18 3 3.15 0.35 0.67 0.6533 ft3/h at 1 rpm and filling 100%

Type M 1/2

Characteristics A D F S H Throughput

Sizes in mm 30 76.2 40 9 17 0.0093 m3/h at 1 rpm and filling 100%

Sizes in inches 1.18 3 1.57 0.35 0.67 0.3284 ft3/h at 1 rpm and filling 100%



Type F

Characteristics A D F S H

Sizes in mm 30 76.2 25 9 17

Sizes in inches 1.18 3 0.98 0.35 0.67

DIÁMETRO 102 mm     :

Type T

Characteristics A D F S H

Sizes in mm 39 101.6 100 13 22

Sizes in inches 1.54 4 3.94 0.51 0.87

Type M

Characteristics A D F S H Throughput

Sizes in mm 39 101.6 100 13 22 0.0415 m3/h at 1 rpm and filling 100%

Sizes in inches 1.54 4 3.94 0.51 0.87 1.4655 ft3/h at 1 rpm and filling 100%

Type M 1/2

Characteristics A D F S H Throughput

Sizes in mm 39 101.6 50 13 22 0.0207 m3/h at 1 rpm and filling 100%

Sizes in inches 1.54 4 1.96 0.51 0.87 0.7328 ft3/h at 1 rpm and filling 100%

Type F

Characteristics A D F S H

Sizes in mm 39 101.6 25 13 22

Sizes in inches 1.54 4 0.96 0.51 0.87



DIÁMETRO 150 mm     :

Type T

Characteristics A D F S H

Sizes in mm 57 150 150 16 32

Sizes in inches 2.24 6 5.91 0.63 1.25

Type M

Characteristics A D F S H Throughput

Sizes in mm 57 150 150 16 32 0.1360 m3/h at 1 rpm and filling 100%

Sizes in inches 2.24 6 5.91 0.63 1.25 4.8028 ft3/h at 1 rpm and filling 100%

Type M 1/2

Characteristics A D F S H Throughput

Sizes in mm 57 150 75 16 32 0.0680 m3/h at 1 rpm and filling 100%

Sizes in inches 2.24 6 2.95 0.63 1.25 2.4014 ft3/h at 1 rpm and filling 100%

Type F

Characteristics A D F S H

Sizes in mm 57 150 40 16 32

Sizes in inches 2.24 6 1.57 0.63 1.25

DIÁMETRO 228,6 mm     :

Type M

Characteristics A D F S H Throughput

Sizes in mm 57 228.6 200 17 32 0.4619 m3/h at 1 rpm and filling 100%

Sizes in inches 2.24 9 7.87 0.67 1.25 16.3118 ft3/h at 1 rpm and filling 100%



Type M 1/2

Characteristics A D F S H Throughput

Sizes in mm 57 228.6 100 17 32 0.2309 m3/h at 1 rpm and filling 100%

Sizes in inches 2.24 9 3.93 0.67 1.25 8.1559 ft3/h at 1 rpm and filling 100%

DIÁMETRO 304,8 mm     :

Type M

Characteristics A D F S H Throughput

Sizes in mm 60 304.8 300 17 32 1.2556 m3/h at 1 rpm and filling 100%

Sizes in inches 2.24 12 11.8 0.67 1.25 44.3410 ft3/h at 1 rpm and filling 100%

Type M 1/2

Characteristics A D F S H Throughput

Sizes in mm 60 304.8 150 17 32 0.2309 m3/h at 1 rpm and filling 100%

Sizes in inches 2.24 12 5.91 0.67 1.25 8.1559 ft3/h at 1 rpm and filling 100%



Moldeo y extrusión de componentes a 

medida

Partes reforzadas y cubiertas de goma para 

acero

 Goma compacta

 Cubiertas de acero y goma

 Cubiertas cerámicas

 Cubiertas de PTFE

Pantallas de plástico y goma.
Sellado de reactores.

Perfiles de sellado para tanques, silos,

marcos soldados para puertas,

válvulas y contenedores.

Módulos a medida

¿Trabaja  en  un  sector  particular?  ¿Precisa  de  un  tornillo

específico?  Realizamos  módulos  a  medida  para  necesidades

específicas.

¡¡¡ Contáctenos !!!

Contacto

Archimedys es  el  nombre  de la  línea de productos  creados por  la

ingeniería EXVENTYS para el sector de los sólidos a granel.

SAFER-TECH es el distribuidor en exclusiva para la Península Ibérica.

Central

C/Marie Curie, 6

Polígon Industrial Les Vives

Sant Vicenç de Castellet

08295 (Barcelona)

Tel : + 34 619 753 956

i  nfo@safer-tech.com

Industrial
Innovation Award

2011

Exventys Europe

8 Avenue Archimedè

02100 Saint Quentin (France)

Tel : + 33 633 155 384

Fax: +33 323 083 653

mailto:js@soler-group.com

